付属の AC アダプタを、無線親機と家庭用コン 
セントにつなぎまず。 



アンテナはしっかり装着してくださし、。 

アンテナの装着が不十分な場合、正常に 
電波が飛ばない場合があります。 
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無線親機を縦置きにして設置 
ずる場合は、縦置きスタンドを 
取り付けまず。 





し 

し 


無線親機 
槽風 


BUFFALO 



WHR-HP-G/UA 7 ニユアル 

らくらく！セットアップシート 


rti 


〇) 


000000 ( Jnf 





本製品は、ソニー製 HDD 搭載ネットワークオーディオシステム"ネットジューク"をネットワークに 
接続するための無線親機 ( WHR - HP - G ) と無線子機 ( WLI - UJ - G ) のセット製品です。 


インターネツ 


广…で]^ ► 

無線子機 


一を 



/ か} N 


〇。 


(§) 





"ネット ジュ —ク" 


パソコン 


C Step .1 

セットアップをおこな 3 前に 

) 

C Step .2 

巧線親機を接続しよラ 

) 

C Step .3 

無線親機が正しく設置まれているか確認しよラ 

) 

C Step .4 

セットアップしよう（パソコン） 

) 

C Step .5 

セットアップしよミ（"ネットジューク，，） 

) 



C 


完了 


セッ h アップをおこな5前に 


セツトアップずるための準備をおこないまず。 




a 

の 

巧 


インターネツト環境がある場合 


① パソコンの電源を OFF にしまず。 

② モデム、回線終端装置 ( ONU )、 加入者網終端装置 ( CTU ) のいずれか 
とパソコンをつないでいる LAN ケーブルをはずしてください。 

① OFF にずる 



②はずず 


②はずず 



パソコン 


OFF 


モデム、 ONU、CTU 
のいずれか 


③丫 ahooBB や CATV 回線でインターネットに接続されている場合は、 
モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

丫 ahooB 目や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶 
しており、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源 
を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通 
信できるようになります。 


インターネット環境がない場合 


① インターネット回線業者（プロバイダ）と契約して、インターネット回 
線を引いてください。 

② 有線接続ずる場合は、パソコンの LAN ポート（ブロー ドバンドポート） 
の場所を確認してください。 


パソコン 



③パソコンの電源が入っているときは、電源を切ってください。 







無線親機を接続しよラ 


※無線子機はまだ接続しないでください。本紙うら面「セツトアップしよう（"ネッ 
ジューク"） J に記載の手順にしたがって接続しまず。 


無線親機の底面にある ROUTER スイッチが 「0 Nj に設定されてい 
ることを確認しまず。 

インターネット回線業者（プロバイダ)から、下記の指示があった場合は 、 ROUTER 
スイツチを 「 OFF 」 に切り替えてくださし、。 （「 OFF 」 への切り替えは、セットアップ 
した後からでも切り替えることができます。） 
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① LAN ケーブルをモデム、 0 NU 、 CTU のいずれ 
かにつなぎまず。 

インターネットマンションの場合は、壁の LAN ポートに 
直接接続する場合もあります。 

② LAN ケーブルのもラ片方を無線親機の青色 
のコネクタ （ INTERNET ポート）につなぎま 
ず。 


& 


2 


無線親機に付属のアンテナを取り付けまず。 

1差し込む 




アンテナ 

まわす 


無線親機 
(背風 



③モデム、 0 NU 、 CTU の電源が切れているときは、電源を入れまず。 





スタンド’ 


が 



コンセント 


HD 


つなぐ 


T! 非 


J 
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無線親機が正しく設置まれているか確認しよ5 

が下の図のように接続されているか確認してください。 


モデム、 0 NLUCTU 
のいずれか 




①〜⑥のランプを確認してください。 


① POWER ランプ 

緑色に点灯します。 


② SECURITY ランプ 

消好します。 

※セキュリティが設定されていると点好し 
ます。 

③ WIRELESS ランプ 

緑色に点灯または点滅します。 

④ ROUTER ランプ 

緑色に点灯します。 

《 Step .2 の手順1で ROUTER スイツチを 
「 OFF 」 に設定した場合は、点灯しません。 

⑥ DIAG ランプ 

※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、 
数十秒で消灯します。 


⑥ INTERNET . 
ランプ 

緑色に点灯 
または点滅 
します。 


コンセント 


ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは J の 「 Q 2 無線親機のラン 
プの状態がおかしい J を参照してください。 


セットアップしよう（パソコン) 





パソコンを起動しまず。 


Windows 2000 /98 SE をお使いの方へ 

Internet Explorer 5.5 が降がインストールされている必要があります。インストー 
ルされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート ]- [Windows Update ] を 
選択して、 IntemetExplorer をパ'—ジヨンアップしてください。 
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添付の CD-ROM (ェアナビゲータ CD ) をパソコンにセットしまず。 
しばらくずると、エアナビゲータが起動しまず。 


エアナビゲータ CD 




(下の画面が表示されたら？ (Windows Vis ねの場合） 


私目禍生 I•口 I の gST 

(5^ DVD 

因ソフトクエ 

プログラム 

も卽货 

RW ドライブ 【E:) AIRNAVIXXX 

:アとグームに巧しては萬に巧の扭作を巧う； 

のインストール巧行 

端 NC' にがを巧 J 

鈍のォ：: 

心' フォルち 
み -エクス 

rr ノト□—ル 

シヨシ - 

が月いてファイルをま示 
化ーラほ用 

/( ネ;しで自動ちホの路すを黒す I /ます 


I ユープーァヵウシト利巧 


あなたが田抬したプ□クラムである場合は、技斤してください. 


© i * a ( D ) 


I 


’ピユータにをを力 f 迫 ffl 


「 AirNavi . exe の実行 J をクリックしまず。 


[続行]をクリックしまず。 
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「かんたんスタート J をクリック 
しまず。 

左の画面を誤って閉じてしまった 
ときや、再度、左の画面を表示させ 
たいときは、 エア ナビゲータ CD 
をパソコンに挿入しなおしてくだ 
さい。 


[次へ]をクリックしまず。 
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「有線でつなぐ J をクリックしま 
ず。 


画面にしたがって LAN ケーブルをつなぎ、セツトアップをおこなって 
ください。 


インターネットに接続できたら、 Step .4 のセットアップは完了でず< 


哟 
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f ネットワークの場所の設定 J 画面が表示まれた場合 
(Windows Vista の場合） 



左の画面が表示された場合は、ご利用の環 
境にあった場所をクリックしてください。 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示まれた場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみユーザー 
名とパスワードの入力画面が表示されます。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表 
示されますので、 

「ユーザー名」欄一 root (ル文字） 

「パスワード」欄一空欄 
として、 [0 K ] をクリックします。 



「詔、証エラー J と表示されたら、画面上部に 
ある「 [^ 煩新) J または「 I よ/! 爆新の 
情報に更新) J をクリックしてください。 


② 


《 [0 K ] をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操 
作をおこなってください。 

プロバイダの資料（プロバイダ登録通知書） 
にしたがって、各項目を入力して、[進む]を 
クリックします。 


感 


〇廚 • 〇 面 国 巧！ > 古備 A。 巧が& 團’过 






ブロバイダ AMS® 巧定(フレッツ） 

ド フいてが 3 U 

I 搬む — ヴ* 職 M'jp 1 1 


励。。- 卜. ：二:::：故 W 。 卜麵 

jwnw'-iitt) ■-,なドレス ド討マ 

f- お班技頂忘盈療赫をげ—命ぶ;叹 ——1 

1が PPo 巧君■が阳*皮。 HC 巧尾る!/-タモ -K0FF け;。巧-卜 Ti 偽が)が州をがご已 J を^^^^^ 


曲 



フI■仙の 々 

〇 験 • 0 .函图 巧 J ぉ* 々6 肋 A。 0 をを 邑’过 

BUFFALO 







鶏搬_^?^墻胃 r 總热贏觀如す。 

を統 ぶな^^ 

上の梓巧 rr 巧梓巧】 n です J 卜をモ3れ。-1. き13こを巧を*桂 ， 


フレッツが外をお使いの方は、画面下の案内 
をご覧ください。 

「接続成功です」と表示されたら、接続完了 
です。 

[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じ 
た後、再度ブラウザを起動して、インター 
ネ ット ((_ 按続してくたさい。 


一度、ブラウザを閉じないと、正しくイン 
ターネットに接続できません。 


※プ□バイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにイ 
ンストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機を使ってインター 
ネ ット に接続する場合、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

《Windows XP をお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインス 
卜ールしている場合は、削除してくださし、。（[スタート]—[コントロールパネル]—[ネッ 
トワークとインターネット接続]—[ネットワーク接続]を開き確認してください。） 




ラら面につづく 


忌 


重要 


)/ のコンをおな想撒こつなぐち法の适巧 



背面 


側面 


術 






da だ 


















































































































































































































































































































































































































































✓ 



《 3 分経っても接続されない 
ときは、手順⑦から設定を 
やりなおしてください。 


[保存]を選択し、決定ボタンを押しまず。 



「取得できませんでした。 J など 
エラー メッセ ー ジが表示され、 
ネットワークに接続できないと 
きは、本紙 「 Q & A 困ったとき 
は J を参照してください。 


[閉じる]を選択し、決定ボタンを押して設定メニューを終了しま 
ず (3 回くり返しまず)。 


インターネットにつながっているか確認ずるには 

"ネットジューク"本体の [ANY MUSIC ] ボタンを押して、"エ 
ニーミュージック"のトツプ画面が表示されるか確認しまず。 


表示されないときは、本紙「困っ 
たときは J を参照してください。 



こ機を"ネットジューク"から取り外ずときは、必ず"ネットジュ - 
眶源を OFF にしてからおこなってください。 





セツトアップしよ5 ("ネツトジューク，，) 



2 



3 



付属の無線子機 ( WLI - UJ - G ) 
を"ネットジューク"に接続し 
まず。 


設置ずる場所によって無線子機 
を設置ずるのが困難なときは、 
付属の USB 延長ケーブルをご利 
用ください。 



"ネットジューク"背面 

"ネットジューク"本体の[設定]ボタンを押しまず。 



"ネットジューク"本体の画面に表示された設定メニューから[ネッ 
トワーク設定]を方向ボタンで選択し、決定ボタンを押しまず。 


1 ネットワーク投を 


1 


巧！!•ち0せ 

ヴーパ段を 

ち S 力/画面投定 

国面デヴィン投を 

音楽 データ 移® 

バックアッフ 

バージョンアップ 

システム巧巧化 

システム«巧 



おもて面のつづき 
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[自動で設定ずる ( AOSS )] を選択し、決定ボタンを押しまず。 


g お巧 LAN アクセスポイント設定 

アクセスポイントのおををしまず。 

法を « R してください。 

利用できるアク iz スポイントを柱ちずる 


自動で技定ずる ( AOSS ) 


SSID 


セキ: lU テイ ! as 

なし 

ネツトワークキー 



田じる 


[はい]を選択し、決定ボタンを押しまず。 


S 巧巧 LAN アクセスポイント設定 


AOSS(AirStation One-Touch Secure System ) は 
巧まさなバッファ□-が開発した巧巧でず。 

ワンタッチでワイヤレス LAN ①技をびでさまず。 

このまま投定をなけまずか？ 


無線親機の AOSS ボタンを 
SECURIT 丫ランプが2回点 
滅を繰り返ずまで(約3秒間） 
押し続けまず。 





4 



5 



6 



拍効にずる LAN ] 一 [ USB 無線 LAN ] の順に決定ボタンを押しまず。 


g ネットワーク設定 

ち巧にずる LAN AN 


ち巧 LANK 定 || USB 無 »LAN 

) 

USBl«LANRg 



田じる ） 


[ USB 無線 LAN 設定]を選択し、決定ボタンを押しまず。 


g ネットワーク設定 


有抑こずる LAN USB 無 * ILAN 

1 

巧 MLAN 拉を 

1 

1 USB 無 ULAN 技を 

1 ) 


田じる ） 


[アクセスポイント設定]を選択し、決定ボタンを押しまず。 


IU 
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無線3 
ク"の; 


が上でセツ h アップは完了でず 


「無線 LAN を有効にできませ 
ん。 J と表示されたときは、"ネッ 
トジューク"の電源を OFF にし、 
無線子機を取り外してくださ 
し、。再度"ネットジューク"の電 
源を ON にし、手順1からやり 
なおしてください(無線子機は 
しっかりと差し込んでください)。 


2お巧 LAN 設定 

[ A アクセスポイント投定 

) 

g アドレス投ぞ 


!■ フ□キシ投定 

ネットワークが曲 IB 

ネットワークにお巧されていません 

田じる ） 


ワイヤレスネットワークオーデイオシステムのご紹介 


別途ソニー製ワイヤレスネットワークオーディオシステム NAS - C 5 を用意ずれば、無線 LAN で音楽が再生できまず。 



)))((( 





モデムインターネット 


ここでは、 AOSS 対応の無線親機に接続ずる手順の例を説明しまず。 


留 


JM . 


留 


"ネットジューク" 



"ネットジューク"と 
ソニー製ワイヤレス 
ネットワーク 
才ーデイオシステムを 
ワイヤレス接続 




101 

ソニー製ワイヤレスネット 
ワークオーディオシステム 


ットジューク"の音楽が再生可能に 


① "ネットジューク"とワイヤレスネットワークオーデイオ 
システムの電源を ON にしまず。 

② 設定ボタンを押しまず。設定メニューが表示されまず。 

③ [ネットワーク設定]を選択し、決定ボタンを押しまず。 

④ [接続方法]を選択し、決定ボタンを押しまず。 

⑥[自動設定: AOSS ] を選択し、決定ボタンを押しまず。 

⑥画面の指示にしたがつて操作し、無線親機の AOSS ボタンを 
SECURITY ( AOSS ) ランプが点滅ずるまで押し続けまず。 


⑦「無線 LAN ルータとの接続を完了しました。 J と表示され 
たら、決定ボタンを押しまず。 

サーノ V 選択画面が表示されまず。 

感接続ずるサーバー名 （[ NAS - M 75 HD ] など） ( のを選択 
し、決定ボタンを押しまず。 

※サーバー名は、"ネットジューク"の「サー八'—設定 J 画面に表 
示されている名前のことでず。 

が上で、"ネットジューク"との接続が完了しました。 


思 


忌 



Q&A 困ったときは 




「画面で見るマニュアル J (下記)の「「困った J を解決ずる J を参照してください。 

Q 1. "ネットジューク"と無線親機が無線接続できない 

A 1. "ネットジューク"と無線親機の距離を近づけてください。 

A 2. "ネットジューク"と無線親機を見通しの良い場所に設置してください。 
A 3. US 巨延長ケーブルで、無線子機を"ネットジューク"に接続してください。 

A 4. 無線親機の無線チヤンネルを変更してください。 

変更手順は、「画面で見るマニュアル J を参照してください。 

A 5. 無線親機の電源を入れなおしてください。 

※八じアダプタは無線親機の DC コネクタに奥までしっかり差し込んでく 
ださい。 


Q 2. 無線親機のランプの状態がおかしい 


A 1. 


ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。 

POWER ランプ:点灯していないときは、 AC アダプタがコンセントに 
正しく接続されているか確認してください。 

WIRELESS ランプ：点灯していないときは、電源を入れなおしてください。 

DIAG ランプ ：点なしているときは、別紙「はじめにお読みください J 

をお読みください。 

ROUTER ランプ: ROUTER スイッチを確認してください。 


INTERNET ランプ：点灯していないときは、モデム、 ONLUCTU との接続 
を確認してください。 

モデム、 ONU 、 CTU の電源が入っていることを確認し 
てください。 



設定画面を表示ずるには 


さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないまず。が下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。 

※パソコンにセキュリティソフトなどがインス!-ールされている場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。 

《 Windows 98/95/ NT 4.0 をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。「画面で見るマニュアル「エアステーシヨン設定ガイド卢1 j の「マニュアルを読 
む J の中の「製品情報 J 一「無線親機 J 一 「 WEB 設定画面 J を参照して設定画面を表示してください。 


①[スタートト[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]-!； エアステーシヨン 
ユーテイリテイ]- [ AirStation 設定ツール]を選択しまず。 


②自動的に無線親機が検索されまずので、 
検索された無線親機を選択して 、 [WEB 
設定]をクリックしまず。 



③ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、 
「ユーザー名 J 欄 ^ root (ル文字） 

「パスワード J 欄^空欄 
として、 [0 K ] をクリックしまず。 

@設定画面が表示されまず。 


《1「画面で見るマニユアルの読み方 J (下記)を参照。 



画面で見るマニ：!アルの読み方 


@ r エアステーション設定ガイド J 


設定で困ったときや、さらに細かな設定をずる場合は、が下の手順で「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド J J を参照してください。 
※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド JJ には、ネットゲームを楽しんだり、 WWW サーバを公開したりずる手順も記載されていまず。 


① CD - ROM 「エアナビゲータ CDj をパソコンにセットしまず。 

《 Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ AIRNAVI . EXE の実行]をクリックしてください。 

また、「プログラムを続行ずるにはあなたの許可が必要でず J と表示されたら、 
[続行]をクリックしてください。 


③「マニュアルをインス I ルしてから読みまずか？ J と表示されまずので、イン 
ス I -ールずる場合は、[はい]をクリックしまず。 

※インストールしたマニュアルは、[スタート]—[(ずべての）プログラム]— 
[ BUFFALO ]- [エアステーシヨンユーテイリテイ]- [ AirStation 設定 ガイ 
ド]から、いつでも参照ずることができまず。 


②[マニュアルを読む]をクリツクしまず。 



④「エアステー シ ヨン 設定ガイド J が表示されまずので、ご覧になりたい項目を ク 
リックしてください。 



パソコンを無線接続したいときは 


パソコンと無線親機を無線接続ずる手順については、パソコンで使用ずる無線子 
機の マニ ュアルやヘルプをご参照ください。 

与「画面で見る マニュアル「エア ステーション設定ガイド _ u の「困ったを解決ずる J 
の中の「無線でつなぐパソコンを増やしたい J にも手順について説明していま 
ず。あわせてご参照ください。 

V_ y 


※"ネットジューク"は、 ソニー 株式会社の商標でず。 

※"エニーミュージック"は、エニーミュージック株式会社の登録商標でず。 
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